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1. Informacién general
1.1. Acerca de este manual
El presente manual de usuario contiene la informacion necesaria para la correcta

instalacion y operacion del sistema de electrocardiografia basal ECGView - Resting ECG.
El objetivo de este manual es brindar una explicacion detallada de las caracteristicas
y funcionamiento del sistema, que permita al usuario lograr el ECG mas preciso y
seguro posible.

Se asume que el lector estad familiarizado con el uso de Windows y posee los
conocimientos cardioldgicos necesarios para la interpretacion del estudio.

1.2. Uso previsto

El sistema de electrocardiografia basal ECGView Resting ECG esta disefado para
registrar, analizar y evaluar el ECG en reposo.

El sistema de electrocardiografia basal ECGView Resting ECG esta disefado para
ser usado bajo supervision de un médico o profesional experto en todos los
aspectos de la morfologia, el ritmo y las arritmias en el ECG.

El sistema de electrocardiografia basal ECGView Resting ECG estda compuesto por
un modulo de adquisicion, que se comunica con el paciente y con la computadora;
y por el software ECGView Eccosur.

El mdédulo de adquisicion junto con el cable paciente permite obtener un registro
electrocardiografico de 12 derivaciones simultaneas. Se presupone gue el paciente
estd en posicidn supina y en reposo, y que se realizd una colocacidn estandar de las
derivaciones.

El software ECGView Eccosur recibe y procesa la sefal obtenida.

El cable paciente, los electrodos precordiales, pinzas y electrodos descartables son

considerados las partes aplicables del sistema.

El sistema ECGView Resting estd disefado para funcionar de acuerdo con la

descripcién contenida en este manual de usuario siempre que se instale, opere y
A mantenga conforme a las instrucciones proporcionadas.

El usuario del producto serd el uUnico responsable de cualquier mal

funcionamiento que se produzca como consecuencia de un uso incorrecto, un

mantenimiento defectuoso o una reparacién inadecuada.
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1.3. Simbolos utilizados en el equipo

Advertencia: consulte los
) l Rango de Temperatura.
documentos adjuntos
.Ji,

>

[Z]

=
3=
=)
s
e

Rango de Humedad Relativa. Mantener seco

Fabricante Marca Pais

No eliminar este dispositivo )
) _ . Instrucciones de uso.
como residuo sin clasificar.

Numero de serie* Corriente continua

O |¢ I=t B §

Equipo apto para uso con Dispositivo sensible a

desfibriladores descargas electrostaticas

Extremo de Conexidn de

Equipo Clase Il . Parte aplicable Tipo CF

USB (Universal serial Bus)

Do [@

paciente

d) En espera

1.4. Simbolos y convenciones

ADVERTENCIAS: indican situaciones o practicas que si no se corrigen o detienen
inmediatamente, pueden producir lesiones, enfermedades o incluso la muerte del
paciente.

detienen inmediatamente, pueden provocar un fallo del equipo, dafos en el mismo

j PRECAUCIONES: identifican situaciones o practicas que si no se corrigen o
o pérdida de datos.

Las palabras escritas en negrita a lo largo del texto indican botones, pestafias o

Botén
ventanas que se corresponden textualmente con el software.

@ INFORMACION: destacan informacidn de interés.

Puede salir/cerrar cada ventana del software en la que se encuentre presionando
la tecla Esc.

Esc

‘Los ultimos 2 digitos en el nimero de serie indican el afo de fabricacién.
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2.Informacién de seguridad
2.1. Generales
El estricto cumplimiento de las indicaciones de seguridad protege al usuario de

posibles dafos personales o materiales durante el uso del sistema. Este manual
acompana al producto y las instrucciones contenidas en él se deben tener presentes
en todo momento durante su uso.

Antes de comenzar a utilizar el sistema asegurese de haber leido y comprendido las
instrucciones de uso y especialmente las indicaciones de seguridad.

Solo utilice los accesorios autorizados y recomendados en este documento.

2.2. Advertencias y precauciones

Seguridad La adquisicion, procesado automatico y visualizaciéon de la seflal de ECG
siempre deben ser seguidas por el analisis y revision de un profesional calificado.

Seguridad Este equipo cumple con la segunda edicién de la familia de normas
IEC60601 aplicables*, teniendo la precaucién de utilizarlo con una computadora o
fuente de poder que obedezca las normas IEC60950 o equivalente.

Seguridad El cable paciente, los electrodos precordiales, pinzas y electrodos
descartables son considerados las partes aplicables del sistema. Asegurese que estas
partes estén conectadas Unicamente con el paciente y no a otras partes conductoras,
incluida la toma de tierra, o equipamiento, para prevenir riesgos de corrientes de
fuga al paciente.

{\E Seguridad La utilizacion de accesorios inadecuados o no recomendados por
Eccosur puede afectar la compatibilidad electromagnética, la funcionalidad y/o la
vida util del equipo.
Seguridad Debe utilizarse electrodos para ECG, asegurdndose de utilizarlos
siguiendo las instrucciones de los respectivos fabricantes.

Seguridad Los equipos periféricos que entran en contacto con el paciente deben
cumplir todos los requisitos de seguridad y compatibilidad electromagnética, asi
como la normativa aplicable.

Seguridad El mdédulo de adquisicidon no estd disefado para ser esterilizado ni
utilizado en un ambiente estéril, por lo tanto, no es adecuado para aplicaciones
cardiacas directas.

Seguridad El mdédulo de adquisicidon no es apto para el trabajo en simultdneo con un
electrobisturi u otro equipo de electrocirugia de alta frecuencia.

Riesgo de explosion No utilizar en presencia de gases anestésicos inflamables: aire
comprimido, oxigeno u 6xido nitroso.

yi A \ Seguridad El mdédulo de adquisicién no ofrece proteccion contra el ingreso de
liquidos. Mantener seco.

Seguridad Se recomienda seleccionar la visualizacidon de 1 o 3 derivaciones durante
la desfibrilacién para asegurar que las sefales estén claramente separadas luego de
la polarizacidon de los electrodos.

f Los electrodos desechables deben considerarse residuos patoldgicos, debiendo ser
eliminados siguiendo la legislacion aplicable.

“IEC 60601-1 (1988) + A1 (1991) + A2 (1995); IEC 60601-1-2 (2001) + A1 (2004); IEC 60601-1-4 (1996) +
A1 (2004); IEC 60601-2-25 (1993) + A1 (1999); IEC 60601-2-51 (2003)
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Ekosur SA cumple con la Directiva 2012/19/UE. El dispositivo debe ser eliminado
segun la legislaciéon local aplicable. Para mayor informacion sobre la disposiciéon
final del equipo de ECGView Resting comunicarse con soporte técnico de
Ekosur SA soporte@eccosur.com

Vida Util- La vida util del equipo es de 5 afios. Para mayor informacidn sobre las
distintas opciones de canje y/o reemplazo del equipo consultar con
soporte@eccosur.com

B B |

Descarga electrostatica: se recomienda que antes de manipular el equipo y sus
accesorios se descargue de la electricidad estadtica, tocando una superficie
metalica con ambas manos.
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2.3. Garantia

Ekosur SA, en su condicidon de fabricante, garantiza que sus equipos funcionaran bajo las
condiciones de eficacia, seguridad y calidad con que fueron disefAados, cumpliendo las
prestaciones que integran su indicacidon de uso, siempre y cuando sean instalados y
operados de acuerdo con las instrucciones y conforme a las especificaciones enunciadas en
el Manual de Usuario, que se entrega con cada equipo y/o aparecen disponibles para el
usuario en www.eccosur.com

2.3.1. Términos y Condiciones

1- Son beneficiaros de la garantia, el comprador original y los sucesivos compradores dentro
del plazo de vigencia de esta garantia. Siempre y cuando la reventa del equipo y los datos
del nuevo poseedor, sean informados a Ekosur SA.

2- El uso impropio segun condiciones prescritas en el Manual de Usuario anulard esta
garantia.

3- La garantia carecerd de validez si se observa la falta de la factura de compra, falta de
fecha, enmiendas o tachaduras en la misma. De igual modo, la intervencion o alteraciéon del
equipo por personal no autorizado implica la pérdida de garantia.

4- No estdn cubiertos por esta garantia los siguientes casos:
i. Los danos o fallas ocasionados por errores de uso o por conexidén indebida del

equipamiento.

ii. Equipos que no han cumplido el esquema de mantenimiento y calibracién

recomendado por el fabricante.
iii. Las roturas, golpes, caidas y/o ralladuras causadas durante el traslado del equipo.

5- En caso de falla, Ekosur SA o su distribuidor autorizado, asegura al comprador la
reparacidon y/o reposicion de partes para su correcto funcionamiento, dentro de un plazo
razonable.

6- Este certificado de garantia constituye la garantia ofrecida por el fabricante y es
independiente de la que pudiera ofrecer el distribuidor de Ekosur SA no asumird como
propias las obligaciones de garantia ofrecidas por el distribuidor mas alld de las aqui
descriptas.

7- En el caso de fallas o dudas sobre el alcance de esta garantia, el cliente deberd ponerse
en contacto con Ekosur SA o con el distribuidor autorizado, quien lo asesorara sobre los
pasos a seguir.

2.3.2. Datos de contacto:

Argentina: soporte@eccosur.com

Internacional: soporteinternacional@eccosur.com

2.3.3. Plazos
Dispositivo Médico y Accesorios Argentina| Exterior
Mdédulo Adquisicion ECGView 1aho 1afo
Cable paciente 1aho 1afo
Resto de accesorios (componentes entregados con el equipo,

. . 6 meses 6 meses
diferentes al médulo/grabadora)
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3.Caracteristicas y mantenimiento

3.1.

Componentes de EVM

El Sistema de Electrocardiografia Basal ECGView estd compuesto por:

Modulo de adquisicion ECGView.

Cable USB para conexion del modulo a la PC.

Manual Pocket

3.2. Caracteristicas técnicas

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ganancia/Sensibilidad

2.5/5/10/20/40 mm/mV

Rango de entrada

* 305 mVv

Velocidad de trazo

12.5/25/50/ 100 mm/s.

Frecuencia de muestreo

296/300/500/600 muestras/s.

Respuesta en
frecuencia

0.05a 100 Hz @-3 dB

Proteccioén de
desfibrilacion

Las derivaciones estan aisladas del sistema y el operador con
proteccion de 4 KV.

Relacion de rechazo de
modo comun

-100 dB (minimo)

Estandares de
seguridad

De acuerdo con: IEC 60601-1 (1988) + Al (1991) + A2 (1995);
IEC 60601-1-2 (2001) + A1l (2004); IEC 60601-2-25 (1993) +
A1 (1999); IEC 60601-2-51 (2003)

Fuente de alimentacion

Debe ser alimentado por un puerto PC USB (2.0 recomendado).

Voltaje de alimentacién

5v DC

Corriente de
alimentacion

<100 mA

Aislamiento de
alimentacion

DC-DC de 1.5 kV

Calibracion técnica

Anual

Filtros permanentes

Pasa altos: 0.05 Hz de primer orden

Pasa bajos: 100 Hz de primer orden

Filtros seleccionables
por el usuario

Filtros notch 50/60 Hz (rechazo de interferencias de linea)

Pasa bajos: 35 Hz (rechazo de artefactos musculares)

Linea de base: algoritmo de filtrado adaptativo de orden 2.

Modos de impresion
seleccionables por el
usuario

1/3/6/12 (12x1, 6x2, 3x4) derivaciones por trazado

Orientacidon horizontal/vertical

Normal/latido promedio en todos los formatos.

Condiciones
ambientales

Temperatura de funcionamiento -40° C a 85° C.

Humedad de funcionamiento 5 a 85%.
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3.3. Accesorios

Accesorios

Cable paciente decapolar con conectores banana

ECG_ERGO_ACC_1

Pinzas porta electrodos Adulto x 4

ECG_ERGO_ACC_3

Pinzas porta electrodos pediatrico x 4

ECG_ERGO_ACC_5

Electrodos precordiales Adulto de succién x 6

ECG_ERGO_ACC_4

Electrodos precordiales pediatrico de succién x 6

ECG_ERGO_ACC_6

Cable paciente decapolar con conectores snap

ECG_ERGO_ACC_2

Cable USB de conexién a PC.

HW_2

Médulo de Adquisicion.

EVM_MOD

3.4. Presentaciones

Presentaciones

Kit de adquisicién

1 Mdédulo de Adquisicion.
1 Cable USB de conexidn a PC.

Kit de ECG Basal 4 Pinzas porta electrodos Adulto

1 Cable paciente decapolar con conectores banana

6 Electrodos precordiales Adulto de succién

Kit de ergometria

1 Cable paciente decapolar con conectores snap
1 Licencia de ergometria

3.5. Mantenimiento preventivo
3.5.1. Limpieza y desinfeccion

Mantenga el mddulo, el cable paciente, las pinzas y electrodos precordiales limpios.
Preste especial atencidn a los componentes que entran en contacto con el paciente.

también el gabinete del mdédulo, para comprobar que no existan fisuras o roturas.

é Antes de cada uso inspeccione el cable y las derivaciones del paciente, asi como

Si detecta fallas en alguno de los componentes del equipo, éste deberd ser

reparado o reemplazado de inmediato.

No utilice solventes para limpiar el mdédulo y/o el cable paciente.

A No sumerja el mdédulo de adquisicion ni el cable paciente, ni los someta a

esterilizacion en autoclave o vapor.

Para limpiar el médulo de adquisicion y el cable paciente, sigalos siguientes pasos:

Desconecte el cable paciente del mdédulo de adquisicion antes de limpiarlo o

desinfectarlo.

Limpie y desinfecte el mddulo y los accesorios con un pafio hiumedo. Utilice un

desinfectante suave a base de hipoclorito de sodio diluido en agua (entre 100 y 500

ppm de Cl libre) o una diluciéon de acido peracético en agua. Para evitar el deterioro

del cable paciente se recomienda limpiar con un algoddn humedecido en silicona.

No usar alcohol en el cable para desinfectarlo ya que lo deteriora.

Limpie y desinfecte las partes conductoras del cable paciente con un desinfectante

sin alcohol.

Seque el cable paciente luego de limpiarlo y desinfectarlo.

Antes de cada uso, limpie el cable paciente del modo descrito.

PM-1656-02
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3.5.2. Inspeccidn Visual

f comenzar debe leer cuidadosamente el procedimiento, estar seguro de

La inspeccidon visual debe realizarse al menos mensualmente. Antes de

gue entiende cdémo funciona el equipo, el significado de cada mando de
control y los indicadores del software.

Para la realizacion del test, siga los siguientes pasos:

1.

Modulo de adquisicion: examinar el exterior del equipo y las condiciones fisicas
en general. Asegurarse que esté intacto y que no muestre fisuras o roturas.
Cable paciente: Inspeccionar cada derivacion. Examinar cuidadosamente cada
cable para detectar roturas en el aislamiento. Asegurarse que el terminal y el
cable estén fuertemente unidos sin posibilidad de rotacién de uno sobre el otro.
Etiquetado: revisar que todas las etiquetas estén presentes y sean legibles.
3.5.3. Chequeo de funcionalidad:
Conectar el equipo a un simulador de ECG vy verificar que el trazado generado
para cada derivacion es adecuado. Mover el cable en el extremo terminal y en
el extremo de uniodn a la ficha de conexidn vy verificar que no hay artefactos ni
fallos intermitentes.
Trazado de calidad: observar el trazado generado con el equipo. El test de
funcionamiento puede realizarse con una sefal real o simulada. Examinar el
trazado con el siguiente criterio:

La linea de base debe tener un espesor constante y ser horizontal.

Todos los segmentos de la simulacion de ECG deben ser claramente visibles.

No debe detectarse ruido de linea (50/60 Hz) en la sefal visualizada.

EL chequeo funcional debe realizarse al menos mensualmente. Se
considera que esta rutina puede ser realizada por el usuario del sistema.
En aquellas situaciones en las que se requiera una evaluacion mas
profunda se sugiere consultar con el Servicio Técnico Oficial.

3.5.4. Calibracion Técnica Anual del Equipo:

Es necesaria realizar una calibracion técnica anual del equipo para garantizar el correcto

funcionamiento durante su periodo de vida util.

Comuniquese con Atencion al Cliente para solicitar turno y realizar la calibracion

correspondiente.

ii La Calibracion Técnica debe realizare Anualmente, y debe ser ejecutada

exclusivamente por personal técnico autorizado por Ekosur SA.
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3.6. Descripcion del equipo
1 1-

2-

2 — ca 3-
. .

3

3.7. Conexion del médulo de adquisicion

Mddulo de adquisicion
Conector para cable paciente
Conector para el cable USB

Led indicador de encendido

Antes de conectar el médulo de adquisicidn a la PC realice la instalacion del software
A ECGView Eccosur. Puede consultar dicha descripcion en el apartado Software

ECGView Eccosur de este manual.

Acople el conector USB al puerto USB de la computadora. Es conveniente utilizar

los puertos 2.0, ubicados en la parte trasera del CPU.

A Se recomienda no conectar el médulo a multiplicadores de puertos USB (Hub-USB)

Acople el conector mini-USB al mddulo de adquisicion (en el extremo “Computer”),

se encenderd el led indicador de funcionamiento.

En sistemas con Windows 7 o superior, la primera vez que conecte el mdédulo de

adquisiciéon a la PC, el sistema realizard automaticamente la instalacién de los
A controladores; dicha instalacion se realiza por Unica vez.

Si su sistema operativo es Windows Vista, se requiere la instalacién manual de los

controladores. Siga los pasos descriptos en el Anexo C de dicho manual.

3.8. Procedimiento de Apagado.

Desconecte el cable paciente de los electrodos.

Extraiga los electrodos del paciente.
Desconecte el cable paciente del mddulo.
Desconecte el médulo del cable USB.
Desconecte el cable USB de la PC.

A Asegurese de desconectar el paciente del sistema en primer lugar.

PM-1656-02
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4.Comenzar un estudio

4.1.

Preparacion del paciente y colocacion de los electrodos

A

No conecte dispositivos externos al médulo de adquisicidon. Las derivaciones del
paciente sélo deben conectarse a los electrodos.

Mantenga el mdédulo de adquisicidon y el cable paciente limpios, especialmente los
componentes que entran en contacto con el paciente.
La utilizacién de accesorios inadecuados o no recomendados por Eccosur puede

afectar la compatibilidad electromagnética, la funcionalidad y/o la vida util del equipo.

Cualquier anormalidad ocurrida al momento de iniciar un nuevo estudio debe
informarse a la brevedad al Servicio Técnico de Eccosur a fin de evitar dafos al
equipo.

Compruebe las fechas de caducidad de los accesorios que va a utilizar. Preste
especial atencién a dicha fecha en el caso de que utilice electrodos descartables.
Antes de cada uso verifique, mediante una inspeccidn visual, la integridad del equipo
y los cables.

No opere el equipo si éste o alguno de los cables no se hallan en perfecto estado.

Compruebe que la colocacidon de los electrodos es la correspondiente a la
configuracién seleccionada.

El sistema registra 12 derivaciones simultdneamente, por lo tanto, es necesario
conectar todos los electrodos. En caso contrario, debera contar con el accesorio
opcional para adaptar el cable paciente, anulando derivaciones.

Los electrodos pueden provocar irritaciones en la piel, evite colocar los electrodos
en areas que presenten signos de irritacion o inflamacion.

A continuacion, se muestran los diagramas para la colocacidn de los electrodos.

Cuarto espacio intercostal derecho

<l sobre el borde del esterndn.

Cuarto espacio intercostal izquierdo

&2 sobre el borde del esterndn.

C3 |[EntreC2y C4

Quinto espacio intercostal izquierdo

(c1) _ - ] c4 sobre la linea media clavicular.
@@6‘ cs Ll’nga axilar anterior, mismo plano
— /A R L horizontal de C4.
i ' E c6 Ll'nga axilar media, mismo plano
— horizontal de C4.
' N—@ B —F R |Brazo derecho

L |Brazo izquierdo

N |Pierna derecha

F |Piernaizquierda
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IEC AHA
Miembros Precordiales Miembros Precordiales
R Rojo C1 Rojo R Blanco C1 Rojo

C2 | Amarillo C2 Amarillo
L | Amarillo C3 | Verde L Negro C3 Verde
N Negro C4 | Marrdén N Verde C4 Azul

C5 Negro C5 Naranja
F | Verde | g | violeta F Rojo C6 | Violeta

Una adecuada preparacion del paciente es importante para lograr un estudio correcto:

Describa el procedimiento al paciente.

Asegurese gue el paciente se halle recostado de manera confortable.

Prepare las zonas donde se colocaran los electrodos. Para ello afeite, si es

necesario, limpie con alcohol y seque la superficie de la piel.

Conecte los electrodos a las derivaciones antes de adherirlos a la piel del

paciente.

Adhiera los electrodos de las derivaciones precordiales al paciente segun la

disposicion indicada en el diagrama vy, conecte las pinzas en las extremidades

del paciente.

El sistema registra 12 derivaciones simultaneamente, por lo tanto, es necesario
conectar todos los electrodos. Estos pueden provocar irritaciones en la piel, evite
colocarlos en areas que presenten signos de irritacion o inflamacién.

Antes de comenzar acople el cable paciente al mdédulo de adquisicion.

0,

Si cuenta con el accesorio adaptador para la funcién de electrodo exploratorio
ver el anexo A de dicho manual
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ECG View

5.0peracion inicial
5.1. Requerimientos del sistema

Sistema operativo: Windows Vista/7/8/10.

CPU: velocidad superior a 1.2 GHz.

Memoria RAM: 2 GB. (preferentemente 4GB)

Disco rigido: al menos, 15 GB para el uso del sistema.

Monitor: resolucidén 1024x768 o superior. Color verdadero (24/32 bits)
Puertos USB: un puerto USB 2.0 ¢ 3.0 disponible.

Fuente de alimentacidon que obedezca las normas IEC60950 o equivalente.

El sistema debe cumplir con los requerimientos minimos recomendados para

funcionar adecuadamente. Revise estos requerimientos antes de realizar la

instalacion.

5.2. Componentes de EVR

El Sistema de Electrocardiografia Basal ECGView esta compuesto por:

Cable paciente decapolar con terminal banana.

Pinzas y electrodos precordiales de succion.

Instalador del software ECGView Eccosur

Manual de usuario digital.

5.3. Descarga de instaladores

Para ver el instructivo de la descarga, por favor dirijase a nuestro canal de
@ YouTube vy elija el video titulado General Acceso Area de Descarga Eccosur, o
ingrese al siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=-ajNKxYYZwk

Ingrese a nuestra pagina web www.eccosur.com

Dirijase a (0 Area de descargas)

Ingrese con las credenciales (usuario y contrasefia) de acceso asignadas por el

departamento de ventas@eccosur.com o el distribuidor autorizado en su pais.

- DNI o Pasaporte a8 Contrasena
Descargue el contenido
5.4. Instalacion del software
54.1. Instalacién del software ECGView Eccosur

=] Ingresar

Para proceder con la instalacion ejecute el software ECGView Eccosur. Se

desplegard automaticamente la pantalla de instalacién, en la que se listan sobre el

lateral izquierdo, los programas que necesariamente deben instalarse.

francés o portugués).

En el caso de que desee instalar el software en otro idioma, escoja el mismo

seleccionando el icono con la bandera correspondiente (espanol, inglés,

PM-1656-02
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Eccosur Install (v3.0.0.0 - 02/11/2017) *
ECGView + ERGOView ® Holter Eccosur Demo
®ECG + ERGO Demo
® MAPA Demo
‘ i | Ny E
— | TN [
On beat™

Seleccione la opcidon ECGView + ERGOView.

Para el funcionamiento correcto, ECGView necesita que se encuentre instalado
en su sistema el motor de base de datos Firebird. En caso que usted haya

instalado anteriormente este motor, el asistente omitird este paso.

Se le solicitara instalar el motor de base de datos Firebird y los controladores para
la conexidon USB del mdédulo. Al finalizar el sistema procederd a instalar ECGView,
siga los pasos del asistente.

5.5. Version del software y actualizacion

Para conocer la version del programa que posee, observe la fecha indicada en el
recuadro gue se encuentra en la esquina superior derecha de ventana principal. A

continuacion se muestra el mismo’.

Para saber si posee la ultima version disponible del programa y/o actualizar
el mismo serd necesario que cuente con usuario y contraseia. Si desconoce

estos datos, contacte a su distribuidor para que le sean provistos.

" La fecha que usted observe puede diferir de la que se muestra en el ejemplo.
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5.6. Pantalla principal
Al ejecutar el software ECGView Eccosur se mostrara la pantalla principal, a través

de la cual podra acceder a todas las herramientas del sistema.

@ La primera vez que ejecute el programa se le solicitard que calibre el monitor,

para obtener informacién sobre cdmo hacerlo consulte la seccién 11.2.2.

P ECG View - '

r) # | @

Nuevo Estudiol Pacientes | Configuracion Salr

Borrar

e

Importar

o

Exportar

L
051112007 REAL1, NN 58 Aiic mese 3 dias

En esta pantalla encontrara:
Versidn del programa, en la esquina superior derecha
Barra Superior de herramientas principales
Barra Derecha de herramientas de revision e informe
Barra lzquierda de herramientas adicionales para operacion con estudios
Panel Superior de Listado de estudios

Panel Inferior de revision rapida

5.6.1. Barra Superior de herramientas principales:

K+ ~ 3 e @

Muevo Estudio Fittrar Pacientes Configuracion Salir

Provee acceso rapido a herramientas generales de ECGView, que permiten:

N+ Comenzar un nuevo estudio.
Nuevo Estudio

Filtrar los estudios segun diferentes criterios: apellido y/o nombre del

.9
Fitrar paciente, fecha, etc.
™~ . . Y
“ Acceder al listado completo de pacientes y la edicion de los datos.
Pacientes
i Ingresar a la ventana de configuracion general del programa.

Configuracion

) Salir del programa.

Salir
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5.6.2. Barra Derecha de herramientas de revision e informe:
Estas herramientas operan sobre el estudio seleccionado, permiten:

: Acceder a la edicion de los datos del estudio seleccionado
F2 - Editar
p) Realizar una revision completa de la informaciéon almacenada:
F3 - Revisitn datos del paciente, datos del estudio, registros, etc.
(B Acceder a la edicidn e impresion del reporte final
F4 - Informe
- Comparar todos los registros almacenados para un paciente
FS - Comparar determinado

Estas herramientas también se hallan disponibles en una barra de navegacion
desde todas las ventanas evitando tener que volver a la pantalla principal para su

acceso.

5.6.3. Barra Izquierda de herramientas adicionales:
Herramientas para operar con los estudios. Cada herramienta posibilita:

(%) Eliminar estudios

Borrar

€ Importar un estudio determinado

Importar

) Exportar un estudio determinado

Exportar

5.6.4. Panel Superior de Listado de estudios:
en la parte central de la pantalla principal se muestra el listado completo de

estudios. El estudio activo o seleccionado se resalta en color azul. Se pueden
ordenar los estudios en forma ascendente o descendente, haciendo clic con el
botdn izquierdo del mouse en la barra de titulo de cualquiera de las columnas de la
tabla. Los estudios se ordenaran segun la columna seleccionada (cronoldgicamente,
alfabéticamente, etc.).
ID: identificador Unico para cada estudio
Paciente: nombre y apellido del paciente.
Edad: edad del paciente
Obra Social: obra social del paciente
Médico operador/derivador: nombre y apellido del médico que realiza el estudio
o del médico que ha derivado al paciente.
Registros: indica la cantidad de registros de ECG almacenados.

E Indica, con un tilde en verde, si se han redactado conclusiones; vy,

con una cruz en rojo, el caso contrario

B Indica con un tilde en verde, si fue impreso el reporte; y, con una

Ccruz en rojo, el caso contrario.
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En la parte inferior de la tabla de estudios se muestra la siguiente herramienta de

navegacion, que permite desplazarse en el listado.

Permite buscar estudios en los discos de backup (el botdn se habilita sélo

N

Si existen estudios en backup)

Q Permite filtrar los estudios segun diferentes criterios: apellido, fecha, etc.
2

Si se han agrupado los estudios con la herramienta anterior, vuelve a
mostrar el listado completo de estudios.
5.6.5. Panel Inferior de revision rapida
Para cualquier estudio activo, es decir, que haya sido seleccionado en el listado, se
puede realizar una revision rapida de los registros almacenados y de las
conclusiones redactadas.
Existe la posibilidad de ocultar los registros del Panel de Revisién Rapida, ganando
espacio en la pantalla principal. Esta opcidon puede resultar util si esta trabajando
con una resoluciéon de pantalla diferente de la recomendada. Si bien el entorno del
programa ha sido optimizado para diferentes resoluciones, en aquellas
computadoras que cuentan con una resolucion limitada en altura, se podra contar
con una mejor visualizacion del listado de estudios y de las conclusiones. Esta
opcidn también puede resultar de utilidad en aguellos casos en que se utilice una
conexidon de base de datos remota. Por defecto, el panel se halla visible, para
ocultarlo debe ingresar a Configuracion y en la pestafia Herramientas, destilde la
opcion Visualizar Registros (Ventana Principal).
Adquirir nuevos registros
Mediante esta opcidn puede agregar nuevos registros a un estudio realizado en el
dia. Sobre el estudio seleccionado, al presionar el botédn Adquirir nuevos registros
accedera a la pantalla de adquisicion.
Visualizar estudios almacenados en discos de backup
Para visualizar un estudio almacenado en un disco de backup seleccione el estudio
(los datos de un estudio de backup se veran en color gris en el listado de estudios de
la pantalla principal). Presione el botdn =2, aparecerd un cartel que le indicard en qué
disco se halla grabado el estudio seleccionado. Inserte el CD/DVD correspondiente
en la lectora de CD/DVD de su computadora. Haga clic sobre Enter-Ok y busque la

ruta de acceso al disco, asi podra visualizar el estudio en cuestion.

6.Realizar un estudio

6.1. Cargar datos del paciente y el estudio
El sistema advertira al usuario en caso de no contar con suficiente espacio para

el almacenamiento de estudios. Se recomienda realizar backups de estudios

periddicamente (vea la seccidn 11.1.4).
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Ejecute el software ECGView Eccosur. Para adquirir un registro debe comenzar un
nuevo estudio, presionando el botdn Nuevo Estudio de la Barra Superior de

herramientas principales. Se desplegara la pantalla Seleccion de Paciente.

Selaccion de Pacients =

L~ L < ] » ] » |

F3- Buscar N - bago E - Etar Supr - Bormar Enter - Aceptae | Esc - Cancelsr

Si el paciente ya se encuentra en el listado, no es necesario que vuelva a cargar sus

datos, sélo debe seleccionar el paciente correspondiente.

Si el paciente no esta la lista, presione Nuevo para ingresar un nuevos paciente.
6.1.1. Nuevo Paciente

En la pantalla Nuevo Paciente, se debe ingresar los datos de los nuevo pacientes.

Los campos marcados como obligatorios deben estar completos y contener datos

validos. Los campos del anexo son opcionales.

Nuevo Paciente

Si no utiliza el Anexo de la parte derecha de la venta, y desea ocultar esta seccion,

deseleccione la opcion F2-Ver anexo.

listado del menu desplegable correspondiente.

@ En los campos desplegables con el botdn u| se pueden agregar datos o editar el
Nota: Estos campos no admiten el uso de “dos puntos (:)” ni de “comillas simples (©)”.

Al presionar Enter-Aceptar, se cargan los datos, se cierra la ventana de Nuevo
Paciente, y se activa la ventana Seleccion de Paciente, donde el paciente recién

ingresado quedara seleccionado en el listado.
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Haga clic sobre Enter-Aceptar para continuar en la pantalla Nuevo Estudio ECG.

[ Nuevo Estudio ECG =
Paciente: PRUEBA, PACIENTE

Enter - Aceptar Esc - Cancelar

Complete y/o modifique la informacidn que crea necesaria. Al finalizar, presione el

botdn Enter-Aceptar, se mostrara el formulario Interrogatorio Previo.

6.1.2. Interrogatorio Previo

ECG View - Interrogatorio Previo
Apellido y nombre: PRUEBA, ECCOSUR Médico Operador: 2810512024

e B — |
EEE N

{.
(:

[ e B [ |
EEEERERER EEEEEEE EEEENRN

Debe completar este formulario tildando las opciones que correspondan.

El interrogatorio previo puede completarse en esta instancia, es decir, antes de

iniciar la prueba; o luego, accediendo con el botdn F3-Revision de la Barra J

F3 - Revigion

Derecha de herramientas de revision e informe de la Pantalla Principal.
Presione Enter-Aceptar, se dirigira a la Pantalla de Adquisicion. Para comenzar a
capturar el registro presione el botdn Registrar (en la parte superior derecha de la

pantalla) o la barra espaciadora de su teclado.

6.2. Pantalla de adquisicion
6.2.1. Descripcion general
Permite realizar registros de ECG. Puede realizar registros de corta o larga duracion

y procesar la sefal.
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En la barra lateral derecha se encuentran los controles y herramientas que puede

utilizar durante la adquisicion.

Control Funcién

— Adquirir la sefial de ECG. Puede realizar la misma accion con la
| Registrar ' |

barra espaciadora de su teclado

Pausar la adquisicion (visualizard este botdn mientras se encuentre

| Pausa ‘I’ | adquiriendo un registro). Puede realizar la misma accién con la

barra espaciadora de su teclado

Modificar las opciones de visualizacion del registro (formato,

25 mm/s u
10 mm/mv u

Aplicar offset a la sefal (desplazar verticalmente el registro)

| F9 - Restaurar | Eliminar el offset, si fue aplicado

velocidad y ganancia)

Realizar captura continua del registro. Se almacena todo el
[ C-Continua | registro que haya adquirido; mientras que en el modo no continuo,
se guardan solamente los ultimos 20 segundos de sefal adquiridos
W[ A-Ver Grila | Ver/ocultar la grilla de graficacion
Ver/ocultar los datos correspondientes a la deteccién de latidos:
v | B -\er Latidos | punto de deteccidn, frecuencia cardiaca (LPM) e intervalos RR
(ms).
[ | 5-Sonido QRS | Escuchar el sonido de la deteccidn de cada latido.
| D-Deralzg Graficar el registro de derecha a izquierda
Indica la cantidad de registros que se han guardado. En el caso
e

| F3 - Guardar [ | Guardar el registro adquirido.

mostrado se indica que ha sido guardado un registro.

- Previsualizar la tira de registro a imprimir (el tramo de registro que
I F4 - Imprimir |

se imprimird se corresponde con lo que estd visualizando)
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Control

| Imprimir Full Disclosure I

| cti=2Revision |

I F2 - Conclusiones & I

| Fi2- Sair |

L7

=
e —
—

| M - Mueva tira en CC |

Funcioén
Previsualizar la tira de registro de la derivacién a imprimir full
disclosure. Opcién que se habilita desde Opciones avanzadas de

la ventana Configuracién de la pantalla principal del software.
Acceder a la ventana de revisiéon del registro

Redactar las conclusiones del estudio

Salir de la pantalla de adquisicién. Si no ha guardado ningun

registro se le preguntarad si desea hacerlo antes de salir.
Indica el canal de deteccidon de Frecuencia Cardiaca.

Indica la frecuencia cardiaca y permite modificar el umbral de
deteccidén de latidos

Seleccionar filtro de linea

Seleccionar filtro de tono muscular

Seleccionar filtro de movimiento de linea de base
Adquirir nuevos registros en el modo de captura continua.

Numero de serie del dispositivo conectado.

6.2.2. Modo de visualizacion de registros ——

Puede modificar el modo de visualizacion de registros con los menus

Miembros
Aumentadas
V1, V2y V3
V4, V5 y V6

desplegables que le permiten elegir el formato de visualizacién, la Pincipales

Precordiales

velocidad de graficacion y la ganancia. DIL 2y Vs

121
2

También puede acceder a las opciones de visualizacion haciendo clic i

6.25 mm/s

con el botén derecho del mouse sobre el panel de visualizacion de P
¥ 25mms
registros, se desplegara el menud que se observa en la figura. et
100 mmy's
Haciendo doble clic sobre cualquiera de las derivaciones, visualizara 25 mmimy

sélo esta derivacion en pantalla y haciendo doble clic nuevamente,

pasard al formato de visualizacion previo.

5 mm/mV
» 10 mm/mV
20 mm/mV

40

Habilitar Canales »

6.2.3. Seleccion del canal de ritmo y configuracion del umbral de
deteccion de latidos

ECGView cuenta con deteccidn automatica de latidos cardiacos, para ello utiliza un

algoritmo basado en el analisis digital del registro y de la derivada temporal del

mismo. A su vez incluye un umbral de deteccion en mV modificable por el usuario,

para permitir la deteccion en condiciones de sefales ruidosas o de baja amplitud.

La derivacion sobre la cual el sistema realiza la deteccion de latidos se denomina

canal de ritmo y se muestra en la parte inferior del panel de visualizacidon de registros.

Siempre se grafica a una velocidad de 12.5 mm/s y con una ganancia de 5 mm/mV.
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Para cambiar la derivacion utilizada haga clic con el botdn derecho del mouse sobre
el area de graficacion del canal de ritmo, se desplegard un menu con todas las
derivaciones en el cual debera seleccionar la que desee utilizar.

Desplazando la barra que se observa en la figura, puede modificar el
E umbral (valor mostrado en mV) hasta lograr, visiblemente, una deteccion
de latidos adecuada. En la parte superior de ésta se muestra la frecuencia cardiaca en

latidos por minutos (LPM), lo cual ayudara a verificar si la deteccion es correcta.

Se sugiere setear el umbral de deteccidon en 1 mV. Si la deteccidn no es adecuada,
@ cambiar el canal de ritmo escogiendo uno en el que la onda R sea mas prominente.

Si aun asi no logra una correcta detecciéon intente modificar el umbral de deteccién.

@ Si cambia los pardmetros de deteccién (canal de ritmo y umbral) durante el registro

el sistema aplicard estos pardmetros a todo el registro al finalizar la captura.

6.2.4. Procesamiento de la seial

f La primera vez que se utilice el programa las etiquetas de los filtros se

encontrardn en rojo y verd un mensaje con las sugerencias para su aplicacion.

Durante la adquisicidon del registro es necesario que estén aplicados
los filtros a la sefial. Los filtros de linea (Z-50Hz y X - 60Hz) deben

seleccionarse dependiendo de la frecuencia de alimentacion

eléctrica que se utilice en su pais, por ejemplo, en Argentina y Chile debe
seleccionarse el filtro de 50 Hz, mientras que, en Perd, el de 60 Hz. Se recomienda
activar los filtros M - Mdsculo y V - Linea Base en el tercer nivel. En la figura se

muestra la configuracion recomendada (el filtro de linea debe aplicarse segun el pais).

Mientras estd registrando el ECG, cada vez que modifique los filtros aplicados se
@ insertara un pulso de calibracién en el registro para indicar que las condiciones de
filtrado han cambiado. Estos pulsos desapareceran al detener la adquisicion y los

cambios se aplicaran a todo el registro.

Antes de guardar el registro puede modificar los filtros aplicados, dichos cambios

afectaran a todo el registro realizado.

Si el registro se encuentra almacenado, pero durante su captura la aplicacién de
filtros no fue adecuada, puede reprocesar el mismo desde la pestana Datos de
@ ECG de la ventana Revisidn, presionando el botén R-Procesar. Una vez
seleccionada la configuracion de los filtros presionando Guardar aplicara el

procesamiento deseado al registro.

7.Revision
7.1. Datos del estudio
En la pestana Datos del estudio se encuentran los datos del paciente, del estudio y del

campo Motivo del Estudio. Puede editar los datos correspondientes al paciente, al
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estudio en particular y del interrogatorio previo, utilizando los botones correspondientes.

Ademas, puede acceder a la herramienta de comparacion de registros del paciente.

7.2. Datos de ECG
7.2.1. Descripcién general
Permite trabajar con los registros que han sido guardados durante el estudio. De

cada registro se indica la fecha y hora de inicio del registro.

Control Funcioén

Modificar las opciones de visualizacidon del registro (formato,
velocidad y ganancia). Puede acceder a dichos controles haciendo
clic con el botén derecho del mouse sobre el panel de visualizacidon
del registro.

Amplificar/reducir la sefal del registro

Aplicar offset a la sefal (desplazar verticalmente el registro), con
el botén F10-Offset restablece dicho valor.

W A-VerGrila Ver/ocultar la grilla de graficacion
Ver/ocultar los datos correspondientes a la deteccidn de latidos:
v | B - Ver Latidos | punto de deteccién, frecuencia cardiaca (LPM) e intervalos RR
(ms).
Realizar mediciones de forma libre sobre el panel de visualizacién.
Los resultados se muestran en la esquina superior izquierda del
panel

Elegir el registro con el que desea trabajar, en el caso de que haya
mas de uno para el estudio

Visualizar la tira de registro a imprimir (el tramo de registro que se
imprimird se corresponde con lo que esta visualizando)
Establecer la porcién de registro que se incluird en el informe.
Desplace la barra inferior de navegacioén y presione este botdn
cuando observe la tira de registro que desea. Si no se utiliza, el
sistema imprimird la porcidn del registro configurada por defecto.
Guardar la imagen de la porcién de registro que se halla en el panel
de visualizaciéon de registros.
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